e L :
I B ll Instytut Techniki Budowlane|

5286

Czlonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc
Cztonek Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej - EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

ANEKS nr7
DO APROBATY TECHNICZNEJ ITB

AT-15-2841/2011

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tekst
jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1040), na wniosek firmy:

ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z 0.0.
ul. Arkonska 6, bud. A2, 80-387 Gdansk

do Aprobaty Technicznej AT-15-2841/2011
stwierdzajgcej przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyrobow pod nazwa:

Stalowe drzwi i klapy
mcr ALPE

wprowadza sie zmiany wyszczegolnione na stronach 2 + 6 Aneksu.

Warszawa, 19 lipca 2016 r.

Aneks nr 7 do Aprobaty Technicznej ITB AT-15-2841/2011 zawiera 6 stron.
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1. Wp. 1.2.1 Aprobaty zamiast zapisu:

.Wypetnienie skrzydta drzwiowego stanowig piyty z weiny mineralnej o grubos$ci 52 mm i gestosci
140 kg/m* + 10%.”

wprowadza sie zapis:

.Wypeinienie skrzydta drzwiowego stanowig piyty z weitny mineralnej wg normy PN-EN
13162+A1:2015, o grubosci 52 mm i gestosci 140 kg/m® + 10%.”

2. Wp. 1.2.2 Aprobaty zamiast zapisu:

ZWARIANT I:

* plyt z weiny mineralnej grubosci nie mniejszej niz 30 mm i gestosci nie mniejszej niz 180 kg/m>,
wg normy PN-EN 10346:2009,

* warstwy kleju mecr COLOSIL 37 firmy MERCOR w iloci 0.4 + 0,6 kg/m?,

* plyt z welny mineralnej grubosci nie mniejszej niz 30 mm i gestosci nie mniejszej niz 180 kg/m?®,
wg normy PN-EN 10346:2009.

WARIANT II:

* piyty gipsowo-kartonowej typu DF grubosci 12,5 mm, wg normy PN-EN 520+A1:2010,

* plyty z wetny mineralnej grubosci nie mniejszej niz 36 mm i gestosci nie mniejszej niz 180 kg/m°®,
wg normy PN-EN 10346:2009;

* piyt gipsowo-kartonowej typu DF grubosci 12,5 mm, wg normy PN-EN 520+A1:2010.”

wprowadza sie zapis:

SWARIANT I:

* piyt z welny mineralnej wg normy PN-EN 13162+A1:2015, o grubosci nie mniejszej niz 30 mm
i gestosci 180 kg/m® + 10%,

» warstwy kleju mcr COLOSIL 37 firmy MERCOR, w iloci 0,4 + 0,6 kg/m?,

* plyt z weiny mineralnej wg normy PN-EN 13162+A1:2015, o grubosci nie mniejszej niz 30 mm
i gestosci 180 kg/m® + 10%.

WARIANT II:

* plyty gipsowo-kartonowej typu DF grubosci 12,5 mm, wg normy PN-EN 520+A1:2010,

* piyty z weiny mineralnej wg normy PN-EN 13162+A1:2015, o grubosci nie mniejszej niz 36 mm
i gestosci 180 kg/m® + 10%,

* piyt gipsowo-kartonowej typu DF grubosci 12,5 mm, wg normy PN-EN 520+A1:2010."
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3. W p. 1.2.3 Aprobaty zamiast zapisu:

~Wypeinienie drzwi mcr ALPE Sp 60-1/e stanowig dwie piyty z wetny mineralnej, wg normy PN-EN
13162:2009, o gestosci nie mniejszej niz 180 kg/m® i tacznej grubosci 52 mm."

wprowadza sie zapis:

~Wypetnienie drzwi mcr ALPE Sp 60-1/e stanowig dwie piyty z wetny mineralnej, wg normy PN-EN
13162+A1:2015, o gestosci 180 kg/m® + 10% i tacznej grubosci 52 mm.”

4. W p. 1.2.4 Aprobaty zamiast zapisu:

,Drzwi jednoskrzydiowe i dwuskrzydiowe majg jedno z nastepujacych wypetnien:
* wetna mineralna o gestosci nie mniejszej niz 140 kg/m®, wg normy PN-EN 10346:2009,”

wprowadza sie zapis:

,Drzwi jednoskrzydtowe i dwuskrzydtowe maja jedno z nastepujacych wypetnien:
* wetna mineralna wg normy wg normy PN-EN 13162+A1:2015, o gestosci 140 ka/m® + 10%,”

5. W pkt. 3.1 Aprobaty, w Tablicy 5 zmienia sie wiersz:

mcr ALPE El; 30

Rodzaj materiatu Typ, wymiar Producent
Wypetnienie skrzydta wetna mineralna o gestosci 140 kg/m” + 10% i ROCKWOOL - Polska
grubosci 52 mm PAROC - Polska
na:
mcr ALPE El; 30
Rodzaj materiatu Typ, wymiar Producent
Wypetnienie skrzydta wetna mineralna wg normy wg normy PN-EN

13162+A1:2015, o grubosci 52 mm i gestosci -
140 kg/m® + 10%
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6. W pkt. 3.1 Aprobaty, w Tablicy 6 zmienia sig wiersz:

mcr ALPE El: 60
Rodzaj materiatu Typ, wymiar Producent
Wypetnienie skrzydta * grubosci 52 mm: ROCKWOOL - Polska
- dwie p{yty wetny mineralnej o gestosci PAROC - Polska
180 kg/m” £ 10%
e grubosci 61mm:
— 2 warstw wetny mmeralnej po 30 mm
i gestosci 180 kglm 1 10%
e grubosci 61 mm: ptyt GKF:
- plyta wetny mineralnej o grubosci 35 mm NORGIPS - Polska
i gestosci 180 kg/m® + 10%; Knauff — Polska
— 2 ptyt GKF o grubosci 12,5 mm Lafarge — Polska
na:

mcr ALPE El; 60

Rodzaj materiatu

Typ, wymiar

Producent

Wypetnienie skrzydta

e grubosci 52 mm:

— dwie plyty z welny mineralnej wg normy | —
PN-EN 13162+A1 :2015, o gestosci
180 kg/m® £ 10%

e grubosci 61 mm:

— dwie ptyty z wetny mineralnej wg normy
PN-EN 13162+A1:2015, o grubosci nie
I"I"InlejSZEJ niz 30 mm i gestosci
180 kg/m" £ 10%

lub

- jedna ptyta z wetny mineralnej wg normy
PN-EN 13162+A1:2015, o grubosci nie
mme]szej niz 36 mm i gestosci
180 kg/m”® + 10%

— dwie plyty GKF o gruboéci 12,56 mm

wetny mineralne;j:

ptyt GKF:
NORGIPS - Polska; Knauff — Polska;
Lafarge — Polska

7. W pkt. 3.1 Aprobaty, w Tablicy 7 zmienia si¢ wiersz:

mcr ALPE bez deklarowanej odpornosci ogniowej

Rodzaj materiatu

Typ, wymiar

Producent

Wypetnienie skrzydta

grubosci 52 mm z:

- ptyta wetny mineralnej o gestosci 140 kg/m® + 10%,

lub

— dwéch ptyt wetny mineralnej o gestosci 180 kg/ m® £ 10%,

lub

— karton komorkowy,

lub

— pianka poliuretanowa o gestosci min. 30 kg/m”,

lub

— spieniony polistyren.

grubosci 61 mm z:

— 2 warstw welny mineralnej po 30 mm i gestosci 180 kg/ m® + 10%,
lub

— welny mineralnej o grubosci 35 mm i gestosci 180 kg/ m?® + 10%;
— 2 plyt GKF o grubosci 12,5 mm

weltny mineralnej:
ROCKWOOL - Polska
PAROC - Polska

plyt GKF:
NORGIPS - Polska
Knauff — Polska
Lafarge — Polska
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na:

mcr ALPE bez deklarowanej odpornosci ogniowej

Rodzaj materiatu

Typ, wymiar

Producent

Wypetnienie skrzydta |* 9rubosci 52 mm:

—Jjedna ptyta z weiny minerainej wg normy PN-EN
13162+A1:2015, o gestosci 140 kg/m® + 10%,

lub

- dwie plyty z welny mineralnej wg normy PN-EN
13162+A1:2015, 0 gestosci 180 kg/m° + 10%,

lub

— karton komarkowy,

lub

— pianka poliuretanowa o gestosci nie mniejszej niz
30 kg/m’,

lub

- spieniony polistyren.

grubosci 61 mm z:

- dwie plyty z wetny mineralnej wg normy PN-EN
13162+A1:2015, o grubosci nie mniejszej niz
30 mm i gestosci 180 kg/m3 + 10%

lub

- jedna plyta z weiny mineralnej wg normy
PN-EN 13162+A1:2015, o grubosci nie mniejszej
niz 36 mm i gestoéci 180 kg/m* + 10%

— dwie plyty GKF o grubosci 12,5 mm

wetny mineralnej:

ptyt GKF:
NORGIPS - Polska: Knauff —
Polska; Lafarge — Polska

8. W tresci catej Aprobaty zmienia sie norme PN-EN 13162:2009 na PN-EN 13162+A1:2015.

9. W tresci catej Aprobaty zamiast zapisu:

»0 symbolu DX51D+Z100 + 275 wg normy PN-EN 10346:2009”

wprowadza sie zapis:

»0 symbolu DX51D+Z100 + Z275 lub DX51D+ZF 140 wg normy PN-EN 10346:2015”

10. W tresci catej Aprobaty zmienia sie norme PN-EN 10346:2009 na PN-EN 10346:2015.

11. W tresci catej Aprobaty zmienia sie nazwe handlowa elektrozaczepu firmy eff-eff z: eff-eff 7" na: ,E7”.

12. W p. 2. Aprobaty zamiast zapisu:

,Drzwi i scienne klapy stalowe mcr ALPE $3 przeznaczone sg do stosowania jako zamkniecia
otworéw w przegrodach pionowych wewnetrznych i zewnetrznych.”




A
D H] —ll‘l Aneks nr 7 do AT-15-2841/2011 6/6

wprowadza sig zapis:

Drzwi i scienne klapy stalowe mcr ALPE sg przeznaczone sg do stosowania jako zamknigcia
otworow w przegrodach pionowych zewnetrznych (tylko w przypadku drzwi i klap 2z deklarowana

odpornoscig ogniowa) | wewnetrznych.”
13. Termin waznos$ci Aprobaty Technicznej ITB AT-15-2841/2011 przediuza sie do 22 grudnia 2017 r.

KONIEC



