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?I=® INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

KRAJOWY CERTYFIKAT
STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 020-UWB-2526/W

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. poz. 1966), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Stalowe drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe, przeciwpozarowe
PADILLA EI30 i PADILLA EI60

opis techniczny wyrobu — zgodnie z pkt 1 ITB-KOT-2017/0105 wydanie 1
zamierzone zastosowanie — zgodnie z pkt 2 ITB-KOT-2017/0105 wydanie 1
wiasciwosci uzytkowe wyrobu — zgodnie z pkt 3 ITB-KOT-2017/0105 wydanie 1

objetego krajowa oceng techniczna:
ITB-KOT-2017/0105 wydanie 1

wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

PUERTAS PADILLA S.L.
General Moscardé 4, El Albujén
30 330 Cartagena, Hiszpania

i produkowanego w zakfadzie produkcyjnym:

PUERTAS PADILLA S.L.
General Moscardé 4, El Albujén
30 330 Cartagena, Hiszpania

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajace z krajowego systemu 1, dotyczace oceny
| weryfikacji stafosci whasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do wiasciwosci uzytkowych wyrobu okreslonych w wyzej
wymienionej krajowej acenie technicznej w odniesieniu do deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu zwigzanych
Z jego zamierzonym zastosowaniem, okreslonych w ninigjszym certyfikacie, sa stosowane oraz, ze

producent wdrozyt system zaktadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania
statosci tych wlasciwoséci.

Certyfikat nr 020-UWB-2526/W zostat wydany po raz pierwszy w dniu 19.04.2017 r. i byt poprzedzony certyfikatem
nr ITB-1910/W. Niniejszy certyfikat (zaktualizowany 30.06.2017) pozostaje wazny do dnia 30.06.2022 r.,
pod warunkiem, ze krajowa ocena techniczna, metody oceny i weryfikacji statosci wiagciwosci uzytkowych, sam wyréb
budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie, oraz ze nie zostanie on zawieszony lub cofniety
przez akredytowang jednostke certyfikujgca wyroby.

ZASTEPCA KIEROWNIKA
Zakfadu Centyfikaciji

['r>

mgr inz. Piotr Maciejak

p.o. DYREKTORA
Instytutu Techniki Budowlanej

flut b

dr inz. Robert Gerylo

Warszawa, 30.06.2017 r.

Waznosc niniejszego certyfikatu moie byc potwierdzona pod adresem certyfikacja@itb.p!
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